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ntercomencial S. A SRgKY LUMINARIA LED PARED

SWL-1
LAMPARA SOLAR LED 1000 LUM - MARSI

PIR
eable IP65

: Policristalino

ion de gran superficie

dlogia Central: ALS2.1 [ TCS 1.0

odos de iluminacion para elegir:

MI: modo verano, M2; modo invierno,

M3: modo fiesta/cena

«' Bateria: iones de litio con una vida Gtil de 1500

(R R IR

CARACTERISTICAS:

LED: 2000 LUmenes

¥ Modo de deteccién PIR

¥Grado impermeable IP65

) Célula Solar: Monocristalino

“'Tecnologia Central: ALS2.3 / TCS 1.0

« Bateria: iones de litio con una vida Gtil de 1500

v Temperatura de carga/descorga: 0-40*C/ -20-60*C
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ILigglA‘m : | ' ILUMINACION
(Jutercomencial S. 4. C.)
\ SRﬁKy LUMINARIA LED PARED

SWL-15
LAMPARA SOLAR DE PARED MULTIFUNCION

CARACTERISTICAS:

« Material: ABS + PC.

¥ Altura de montaje: 1.6m

@ Color temperatura: 4000K.

@ Célula Solar: Monocristalino.

« Panel solar de alta eficiencia.

« Peso neto de la luminaria: 0.5Kg.

@ Tecnologia Central: ALS 2.3 /[ TCS 1.0

) Bateria de iones de litio con mas de 1500 de vida util.

¥ 2 modos de iluminacién — ajusta la potencia de la luz
segln sus propias necesidades.

) Fuente de alimentacién inaldmbrica a través de los
rayos del sol — una solucién ecolégica.

¥ Sensor de movimiento de hasta 5m de alcance [ la luz
se encendera solo cuando la necesite.

) Sensor crepuscular incorporado - enciéndalo al
anochecer y apaguelo al amanecer automaticamente.
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(Dutencomencial S. 4. C.)
W  LUMINARIA LED PARED

SWL-16
LAMPARA SOLAR LED 180° -

MARS3

o PIR
orio y lamparas

entral: ALS2.3 [/ TCS 1.0

az de mas de 180° grados

0: iones de litio con una vida atil de 1500
odos de iluminacion para elegir:

I: modo verano

M2: modo invierno
M3: modo fiesta/cena
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LAMPARA SOLAR LED 1000 LUM - MARS5

CARACTERISTICAS:

Material: ABS + PC

LED: 1000 LUmenes

Sensor de movimiento PIR

Tecnologia Central: ALS2.3 [ TCS 1.0

Proteccion de temperatura de la bateria de -20~60°
El tiempo de iluminacién de retardo PIR de 10S a 60S
(Perzonalizado)

Panel solar de silicio monocristalino de vidrio
templado, eficiencia 21%

3 modos de iluminacién para elegir:

MI: modo verano

M2: modo invierno

M3: modo fiesta/cena
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(Intercomencial S. 4. (. )
\ SRgKY LUMINARIA LED PARED

ESL-06K
LAMPARA SOLAR LED DE PASO 20LUM

CARACTERISTICAS:

@LED: 500 Limenes.

@ Célula Solar: Policristalino.

“@Innovacién tecnolégica ALS2.1 / TCS 1.0

¥Modo de iluminacién del sensor de rayos.

@ Todos los cuerpos de aluminio con
tecnologia antioxidacion y anticorrosion.

¥ Amplios escenarios de aplicacién en
pasillos, patios, jardines, parques, plazas,
villas, etc.

v)Bateria iones de litio con una vida atil de
mas de 1500.

T IRE C€ FC RoHS
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ILUMINACION

WM\  LUMINARIALEDPARED  \

SWL-05PRO
LAMPARA LED DE PARED (PRO) INTERIOR / EXTERIOR

PIR
cristalino
entral: ALS2.1 / TCS 1.0
ones de litio con una vida atil de 1500
Do de aluminio, disefio de patente Cantiléver Arm
0 para iluminacién como para decoracion.

BB BV

wm? LLacts ?m

_d SWL-06PRO
 LAMPARA LED DE PARED (PRO) INTERIOR | EXTERIOR

CARACTERISTICAS:

) LED: 2000 Limenes

¥ Modo de deteccion PIR

¥ Grado impermeable IP65

¥ Célula Solar: Policristalino

@ Tecnologia Central: ALS2.1 / TCS 1.0

v'Bateria: iones de litio con una vida Gtil de 1500

v Cuerpo de aluminio, disefio de patente Cantiléver Arm
tanto para iluminacién como para decoracion.
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