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SW-BST-16
LAMPARA SOLAR LED 50W PARA ILUMINACION EXTERIOR - PARQUES

CARACTERISTICAS:

? Bateria: 11TWH

Salida de luz: 25W

i\ngulo de haz: 360 grados

Salida de lamenes: 2500 Im

) Connecticut: 4000K-5700K

@ Tiempo de carga: 9-11 horas

@ Temperatura de trabajo: -20°C a 60°C

@ Tiempo de respaldo de la bateria: 3 dias

@ Altura de instalaciéon recomendada: 3-5 metros

@ Distancia de montaje recomendada: 10-20 metros

@ Tamarno de poste requerido: 60 mm (extremo superior)
@ Modo tenue: Primeras 5 horas: 50 % de brillo, Gltimas 5
horas en modo de atenuacién (100 % con personas, 20 %
sin personas)
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LAMPARA SOLAR PARA PLAZUELA - HALO

CARACTERISTICAS:

) LED: 2000 Limenes

¥ Altura de montaje: 3.5m

¥ Grado impermeable: IP65

¥ Color temperatura: 4000K

) Célula Solar: Monocristalino

« Distancia de instalacién: 14m

« Tiempo de iluminacién 10 dias

¥ Peso neto de la luminaria: 4.5Kg

“ Tecnologia Central: ALS 2.1/ TCS 1.0

« Material: Aleacién de aluminio + PC

«) Indicadores de alimentacién de 3 LED

v Disefio de estilo europeo moderno, clasico y Gnico

) Bateria: Bateria de iones de litio con una vida Gtil de 2000

) Distribucién de iluminacién profesional TIPO V; area de
iluminacion de 360 °
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SLL-12N1
LAMPARA SOLAR PARA PARQUES

CARACTERISTICAS:

& LED: 2000 Limenes

¥ Altura de montaje: 3m

¥ Grado impermeable: IP65

¥ Color temperatura: 6000K

¥ Célula Solar: Monocristalino

¥ Distancia de instalacién: 10m

¥ Peso neto de la luminaria: 6Kg

¥ Material: Aluminio inyectado + PC

¥ Tecnologia Central: ALS 2.1/ TCS 1.0

¥ Control remoto con 3 modos de iluminacién
) Bateria: Bateria de iones de litio con una vida Gtil de 1500
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SLL-31
LAMPARA SOLAR DE PARQUE 3000 LUM

CARACTERISTICAS:

Eficiencia de carga solar: 21%

LED de alto lumen 190Im/w

Indicador receptor IR - Interruptor

Material de hierro - Facil de oxidar

¥ Pantalla de ldmpara grande 115mm / Soporte

v Todo el cuerpo de aluminio con tecnologia
anti oxidacién y anticorrosion.

¥ Modo de deteccién PIR: 2 sensores de movimiento,
Angulo de deteccién 360
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