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WM\ LUMINARIA LED REFLECTOR

SWL-10
LAMPARA LED 10W INTERIOR [ EXTERIOR C/ PANEL

I

- @ el: 2.65W
% Q@ D00 Lamenes
(vIPanel Solar: Policristalino
\vFIndicador de modo iluminacion:

Verde: interior / Rojo: exterior

! Material: Aleacion de aluminio + PC
: « Indicador de capacidad de la bateria:
T NS Verde: 80% / Naranja: 60% / Rojo: 40%

—— & Bateria recargable: bateria iones de litio

:"?. = @

" SWL-20
LAMPARA LED 15W INTERIOR / EXTERIOR C/ PANEL

CARACTERISTICAS:

«' Solar Panel: 4.35W

! LED: 1500 Lumenes

«) Panel Solar: Policristalino

«' Indicador de modo iluminacién:
Verde: interior / Rojo: exterior

) Material: Aleacién de aluminio + PC

v Indicador de capacidad de la bateria:
Verde: 80% / Naranja: 60% / Rojo: 40%
' Bateria recargable: bateria iones de litio

% 42 (%) [#)[][I] CE FE RoHs
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ILUMINACION

TERIAC
ntcomenciat S.4.C. 14N SRgKY LUMINARIA LED REFLECTOR

SWL-30
LAMPARA LED 20W INTERIOR / EXTERIOR C/ PANEL

iterial: Aleacion de aluminio + PC
windicador de capacidad de la bateria:
Verde: 80% [ Naranja: 60% / Rojo: 40%
) Bateria recargable: bateria iones de litio

CARACTERISTICAS:

« Solar Panel: 9.75W

! LED: 4000 LGmenes

«' Panel Solar: Policristalino

«' Indicador de modo iluminacion:
Verde: interior / Rojo: exterior

' Material: Aleacién de aluminio + PC

v Indicador de capacidad de la bateria:
Verde: 80% / Naranja: 60% / Rojo: 40%

v Bateria recargable: bateria iones de litio
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(Tuterncomencial S. 4. (. ) \‘\ @

| SRESKY I.UMINARIA LED REFLECTOR

SWL-20PRO
LAMPARA LED 3000 LUM INTERIOR [ EXTERIOR C/ PANEL
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ST ERSAC ILUMINACION
(Duetencomere AC.)
ot 5.4 \ SRgKY LUMINARIA LED REFLECTOR
SW-WP-3

LAMPARA SOLAR LED 50W PARA
ILUMINACION EXTERIOR (FLOOD LIGTH)

%f' 74 [ [7=|[4] C€ FC RoHS
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LAMPARA SOLAR LED 100W PARA
ILUMINACION EXTERIOR (FLOOD LIGTH)

CARACTERISTICAS:

’W v! Potencia: Ioow
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—— : ~ LUMINARIA LED REFLECTOR

SW-WP-6
LAMPARA SOLAR LED 200W PARA
ILUMINACION EXTERIOR (FLOOD LIGTH)
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EL-FL2TN-150W
REFLECTOR LED 150W i

CARACTERISTICAS:

« LED: LED Epistar

« Potencia: 150W

& Driver: CE&ROHS

' Lamenes: 15000LM
«Angulo de haz: 120°
«'Clasificacién del IP: IP65

« Factor de potencia: >0.95

& indice arménico total: <20%
"WCOnductor controlador OEM
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ST ERNAC ILUMINACION
M LUMINARIA LED REFLECTOR

EL-FL2TN-20W
REFLECTOR LED 20W

00LM

de haz: 120°
ficacion del IP: IP65
{vIFactor de potencia: >0.95
wiindice armonico total: <20%
‘v)Conductor: controlador OEM

' Temperatura del color: 6000K
~ @ Entrada de Voltaje: AC 100-240v
& Temperatura de operacion: -30°C ~ 50°C

®e LC(ELE

BBV

EL-FL2TN-30W
REFLECTOR LED 30W

CARACTERISTICAS:

) LED: LED Epistar

«v' Potencia: 30W

« Driver: CE&ROHS

v'Limenes: 3300LM

~'Angulo de haz: 120°

v Clasificacion del IP: IP65

v Factor de potencia: >0.95
v'indice arménico total: <20%
v'Conductor: controlador OEM

v Temperatura del color: 6000K
v'Entrada de Voltaje: AC 100-240v
v Temperatura de operacion: -30°C ~ 50°C
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ILUMINACION

EL-FL4ABN-20W
REFLECTOR LED (PHILIPS) 20W

\J

&ROHS
es: 2000LM
(vJAngulo de haz: 120°x120°
wClasificacion del IP: IP65
\wFactor de potencia: >0.95
‘viTemperatura del color: 6000K
@ Entrada de Voltaje: AC 100-240v
@ Temperatura de operacién: -30°C ~ 50°C

®e LCEYLE

-

CARACTERISTICAS:

« CRI: <70

! LED: Philips

¥ Potencia: 30W

' Driver: CE&ROHS

v Lamenes: 3000LM

v'Angulo de haz: 120°x120°

v Clasificacion del IP: IP65

! Factor de potencia: >0.95

v Temperatura del color: 6000K
v Entrada de Voltaje: AC 100-240v
v' Temperatura de operacion: -30°C ~ 50°C
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