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CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Control de Carga Solar PWM

- Reconocimiento automático del sistema de batería de 12/24 V

- Gama completa de protecciones electrónicas

- Pantalla LCD y operación de teclas para la configuración de parámetros

- Admite baterías de plomo-ácido AGM/GEL/inundadas y de litio

- MOSFET múltiple y diseño de PCBA optimizado para un mejor efecto de enfriamiento

Es un controlador de carga solar con tecnología avanzada de carga trifásica de gestión de ancho de pulso (PWM), 

para sistemas de energía solar independientes de tamaño pequeño. 



(01)4750705Av. Canadá 1461 La Victoria, Lima-Perú www.intersac.pe Intersac

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Control de Carga Solar PWM – Montaje Empotrado

- Reconocimiento automático del sistema de batería de 12/24 V

- Accesorio de montaje empotrado y accesorio plano

- Usos de RV/caravana/gabinete

- Gama completa de protecciones electrónicas

-  Pantalla LCD y operación de teclas para la configuración de parámetros

- Admite baterías de plomo-ácido AGM/GEL/inundadas y de litio

- MOSFET múltiple y diseño de PCBA optimizado para un mejor efecto de enfriamiento

Es un controlador de carga solar con tecnología avanzada de carga trifásica de gestión de ancho de pulso (PWM), 

para sistemas de energía solar autónomos de tamaño pequeño. Con un soporte de montaje adicional, ofrecemos 2 

formas de instalación para este controlador, accesorio plano en el escritorio de trabajo o en la pared, y montaje 

empotrado para gabinete del sistema o RV/caravanas.
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CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Controlador de Carga Solar PWM – Operación APP

- Reconocimiento automático del sistema de batería de 12/24V

- Comunicación Bluetooth para el funcionamiento de la aplicación

- Corriente máxima de carga y descarga de 30 A

- Sistema de ultra enfriamiento con disipador de calor de gran tamaño

- Pantalla LCD y operación de teclas para la configuración de parámetros

- Admite baterías de plomo-ácido AGM/GEL/inundadas y de litio

- Diseño con conexión a tierra negativa

Es un controlador de carga solar con tecnología avanzada de carga trifásica de gestión de ancho de pulso (PWM), 

ampliamente utilizado en varios tipos de sistemas de energía solar independientes de hasta 1,2 KW. Con el módulo 

Bluetooth incorporado, podemos usar la aplicación de teléfono móvil para monitorear y operar este controlador. 

Además, es un modelo con conexión a tierra negativa, adecuado para sistemas de potencia que requieren un trabajo 

de cableado con conexión a tierra negativa.
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CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Controlador de Carga MPPT 12/24V

- Reconocimiento automático del sistema de batería de 12/24 V

- Voltaje de entrada fotovoltaico máximo de 100Voc 

- 20 Una corriente de carga máxima

- 600W potencia máxima de entrada fotovoltaica

- Registro de datos máximo de 300 días

- Consumo de energía propio máximo de 0,3 W

- Diseño con conexión a tierra negativa

- Módulo BT incorporado para operación de APP

Modelo con conexión a tierra negativa es un controlador solar con tecnología avanzada de seguimiento del punto 

de máxima potencia (MPPT), que se utiliza principalmente en sistemas de energía solar independientes de tamaño 

pequeño y mediano de hasta 600 W. Además, es un modelo con conexión a tierra negativa, cumple con el estándar 

de cableado eléctrico que se requiere ampliamente en el sistema de energía solar en América del Norte.
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CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Controlador de Carga MPPT 12/24/36/48V Auto

- Reconocimiento automático del sistema de batería de 12/24/36/48V

- Voltaje de entrada PV máx. de 150Voc 

- Corriente de carga máxima de 50 A

- Potencia de entrada fotovoltaica máxima de 3,2 KW

- 300 días de registro máximo de datos

- Consumo de energía propio máximo de 0,3 W

- Diseño con conexión a tierra negativa

- Módulo BT incorporado para operación de APP

Modelo con conexión a tierra negativa es un controlador solar con tecnología avanzada de seguimiento del punto de 

máxima potencia (MPPT), que se utiliza principalmente en sistemas de energía solar autónomos de tamaño pequeño 

y mediano de hasta 3,2 KW. Además, es un modelo con conexión a tierra negativa, cumple con el estándar de cablea-

do eléctrico que se requiere ampliamente en el sistema de energía solar en América del Norte.
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CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Controlador de Carga Solar MPPT – Operación de Pantalla Táctil

- Carcasa de aluminio + cubierta de vidrio templado

- Operación de la pantalla táctil

- Reconocimiento automático del sistema de batería de 12/24 V

- Registro de datos máximo de 300 días

- Voltaje de entrada PV máx. de 100Voc

- Diseño con conexión a tierra negativa para uso en vehículos recreativos

- Módulo BT incorporado para operación de APP

- Corriente de carga máxima MPPT 20A

MS es una serie de controladores con la tecnología MPPT más avanzada, utilizada principalmente en sistemas de 

energía solar independientes de tamaño mediano. MS solo admite carga solar, para sistema de batería 

12/24/36/48V. Tiene un diseño con conexión a tierra negativa y un módulo Bluetooth incorporado para el monitoreo 

y la operación de la aplicación en el teléfono móvil.
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CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

SU MODO DE FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO SE PUEDE UTILIZAR EN UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES COMO: 
SISTEMAS DE ENERGÍA PARA EL HOGAR, SEMÁFOROS, FAROLAS SOLARES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE JARDINES, ETC.
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CARACTERÍSTICAS:

VOLTAJE DEL SISTEMA: 12V/24V

CORRIENTE DE CARGA MÁXIMA: 30A

SISTEMA DE 12/24V 15-115V

MÁX. POTENCIA DE ENTRADA FOTOVOLTAICA: 

SISTEMA DE 432W A 12V / SISTEMA 864W@24V

EFICIENCIA: ≥99.5%
PANTALLA LCD

VENTANA PRINCIPAL Y SIETE ESTADOS DE TRABAJO 

DIFERENTES

CORRECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE CARGA EN 

FUNCION DE LA TEMPERATURA

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

El controlador de carga solar MPPT de 30A es un controlador de carga solar de seguimiento de punto de potencia 

máximo (MPPT), tiene muchas ventajas como refrigeración automática, reconocimiento automático de voltaje del 

sistema, amplia gama de entrada PV, carga para todo tipo de baterías y control de carga inteligente, etc.

Es el producto más de alta gama en el mercado solar.

Controlador de Carga MPPT 12/24V-30D
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CARACTERÍSTICAS:

Con rastreador de punto de máxima potencia (MPPT).

Reconocimiento automático del voltaje del sistema (12/24V o 48V).

Rango de Voltaje de entrada de 22-60V 30-90V / 70-150V.
Corrección de los párametros de carga en función de la temperatura.

Función de aumento.

Protección de descarga profunda.

Protección contra sobrecarga.

Función de desolación (carga por pulsos).

Circuito de protección activado por temperatura.

Protección contra polaridad inversa.

Salida de carga conmutable.

Posibilidad de conexión de una pantalla remota opcional con soportes para tarjetas SD.

Interfaz de comunicaión RS232 (opcional).

CONTROLADOR DE CARGA SOLAR

Este controlador solar MPPT 12/48V 60A de 3 estados de carga BULK, ABSORPTION, FLOAT con eficiencia del 99% 

gracias a su tecnología de algoritmo MPPT. Con auto detección de voltaje de trabajo 12/48V usted obtiene velocidad 

en carga a bajo costo.

Regulador De Carga Solar MPPT 12V/24V/48V 60A


