
Modelo: VIC5-18M
Potencia Máxima Nominal:       (Pmáx.) 5WP
Voltaje a Pmáx:             (Vmp) 17.86V
Corriente a Pmáx:             (Imp) 0.28A
Abra el Circuito de Voltaje:       (Voc) 21.92V
Corriente de Cortocircuito:        (Isc) 0.29A
Tensión Máxima del Sistema:            1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie: 3A
Tecnología Celular:                                   MONO
Peso:                                                             0.72Kg
Dimensión (mm):                    300*200*20
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Modelo: VIC40-18M
Potencia Máxima Nominal:         (Pmáx.) 40WP
Voltaje a Pmáx:                                (Vmp) 17.33V
Corriente a Pmáx:                            (Imp) 2.31A
Abra el Circuito de Voltaje:            (Voc)  21.51V
Corriente de Cortocircuito:             (Isc) 2.58A
Tensión Máxima del Sistema:           1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie: 10A
Tecnología Celular:                                    MONO
Peso:                                                              3.54Kg
Dimensión (mm):                               670*440*30

Potencia Máxima Nominal:                (Pmáx.) 60WP
Voltaje a Pmáx:                                      (Vmp) 17.65V
Corriente a Pmáx:                                 (Imp) 3.40A
Abra el Circuito de Voltaje:                      21.62V
Corriente de Cortocircuito:                       3.79A
Tensión Máxima del Sistema:               1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie: 10A
Tecnología Celular:                                    MONO
Peso:                                                                4.7Kg
Dimensión (mm):                                 670*585*30

Modelo: VIC60-18M



Potencia Máxima Nominal:        (Pmáx.) 75WP
Voltaje a Pmáx:                              (Vmp) 17.48V
Corriente a Pmáx:                         (Imp) 4.29A
Abra el Circuito de Voltaje:       (Voc) 21.45V
Corriente de Cortocircuito:        (Isc) 4.56A
Tensión Máxima del Sistema:      1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                   MONO
Peso:                                                               4.93Kg
Dimensión (mm):                                 670*640*30

Modelo: VIC75-18M
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Potencia Máxima Nominal:                        (Pmáx.) 80WP
Voltaje a Pmáx:                                              (Vmp) 17.60V
Corriente a Pmáx:                                          (Imp) 4.55A
Abra el Circuito de Voltaje:                         (Voc) 22.10V
Corriente de Cortocircuito:                         (Isc) 4.90A
Tensión Máxima del Sistema:                       1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:     10A
Tecnología Celular:                                              MONO
Peso:                                                                         6.27Kg
Dimensión (mm):                                           780*670*30

Modelo: VIC80-18M

Modelo: VIC90-18M
Potencia Máxima Nominal:              (Pmáx.) 90WP
Voltaje a Pmáx:                                     (Vmp) 17.47V
Corriente a Pmáx:                                   (Imp) 5.15A
Abra el Circuito de Voltaje:                 (Voc) 21.47V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 5.82A
Tensión Máxima del Sistema:                  1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie: 10A
Tecnología Celular:                                MONO
Peso:                               6.24Kg
Dimensión (mm):                         810*670*30



Potencia Máxima Nominal:                     (Pmáx.) 100WP
Voltaje a Pmáx:                                           (Vmp) 17.60V
Corriente a Pmáx:                                       (Imp) 5.68A
Abra el Circuito de Voltaje:                      (Voc) 21.59V
Corriente de Cortocircuito:                      (Isc) 6.17A
Tensión Máxima del Sistema:                      1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:     10A
Tecnología Celular:                                                MONO
Peso:                                                                            8.2Kg
Dimensión (mm):                                       1020*670*30

Modelo: VIC100-18M
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Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 150WP
Voltaje a Pmáx:                                         (Vmp) 17.42V
Corriente a Pmáx:                                       (Imp) 8.61A
Abra el Circuito de Voltaje:                     (Voc) 21.30V
Corriente de Cortocircuito:                       (Isc) 9.15A
Tensión Máxima del Sistema:                   1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie: 15A
Tecnología Celular:                                          MONO
Peso:                                                                     9.00Kg
Dimensión (mm):                                    1250*670*35

Modelo: VIC150-18M

Modelo: VIC180-18M
Potencia Máxima Nominal:                (Pmáx.) 180WP
Voltaje a Pmáx:                                      (Vmp) 19.90V
Corriente a Pmáx:                                  (Imp) 9.05A
Abra el Circuito de Voltaje:                 (Voc) 24.27V
Corriente de Cortocircuito:                 (Isc) 9.46A
Tensión Máxima del Sistema:                1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie: 15A
Tecnología Celular:                                    MONO
Peso:                                                                10.96Kg
Dimensión (mm):                                  1480*680*35



Potencia Máxima Nominal:                   (Pmáx.) 200WP
Voltaje a Pmáx:                                         (Vmp) 36.25V
Corriente a Pmáx:                                     (Imp) 5.51A
Abra el Circuito de Voltaje:                    (Voc) 43.44V
Corriente de Cortocircuito:                     (Isc) 6.06A
Tensión Máxima del Sistema:                    1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:       20A
Tecnología Celular:                                            MONO
Peso:                                                                      12.90Kg
Dimensión (mm):                                        1200*992*35

Modelo: VIC200-36M
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Potencia Máxima Nominal:                  (Pmáx.) 245WP
Voltaje a Pmáx:                                        (Vmp) 24.99V
Corriente a Pmáx:                                    (Imp) 9.81A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 30.48V
Corriente de Cortocircuito:                   (Isc) 10.30A
Tensión Máxima del Sistema:                   1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   20A
Tecnología Celular:                                            MONO
Peso:                                                                      14.45Kg
Dimensión (mm):                                      1340*992*35

Modelo: VIC245-34M

Modelo: VIC265-30M
Potencia Máxima Nominal:                  (Pmáx.) 265WP
Voltaje a Pmáx:                                         (Vmp) 31.67V
Corriente a Pmáx:                                      (Imp) 8.37A
Abra el Circuito de Voltaje:                     (Voc) 39.43V
Corriente de Cortocircuito:                      (Isc) 8.96A
Tensión Máxima del Sistema:                       1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:     20A
Tecnología Celular:                                               MONO
Peso:                                                                          19.5Kg
Dimensión (mm):                                 1640*992*35



Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 275WP
Voltaje a Pmáx:                       (Vmp) 31.75V
Corriente a Pmáx:                        (Imp) 8.66A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 39.53V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 9.26A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   20A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                        19.5Kg
Dimensión (mm):                                  1640*992*35

Modelo: VIC275-30M
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Modelo: VIC300-30M

Modelo: VIC345-36M

Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 300WP
Voltaje a Pmáx:                        (Vmp) 31.98V
Corriente a Pmáx:                           (Imp) 9.38A
Abra el Circuito de Voltaje:                     (Voc) 39.84V
Corriente de Cortocircuito:                         (Isc) 10.07A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:     20A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                         19.5Kg
Dimensión (mm):                                  1640*992*35

Potencia Máxima Nominal:                (Pmáx.) 345WP
Voltaje a Pmáx:                       (Vmp) 38.83V
Corriente a Pmáx:                           (Imp) 8.88A
Abra el Circuito de Voltaje:                     (Voc) 46.32V
Corriente de Cortocircuito:                         (Isc) 9.28A
Tensión Máxima del Sistema:                       1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   20A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                         26Kg
Dimensión (mm):                                1956*992*40



Modelo: YH5W-18M
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Modelo: YH10W-18M

Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 5WM
Voltaje a Pmáx:                       (Vmp) 18.31V
Corriente a Pmáx:                        (Imp) 0.28A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 22.43V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 0.31A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                        0.5Kg
Dimensión (mm):                                  245*190*17

Modelo: YH20W-9M
Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.)20WM
Voltaje a Pmáx:                       (Vmp) 9.27V
Corriente a Pmáx:                        (Imp) 2.16A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 10.95V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 2.28A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                        1.36Kg
Dimensión (mm):                                  360*360*25

Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 10WM
Voltaje a Pmáx:                       (Vmp) 18.27V
Corriente a Pmáx:                        (Imp) 0.55A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 21.93V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 0.59A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                       1.1Kg
Dimensión (mm):                                  275*355*17



Modelo: YH30W-9M
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Modelo: YH40W-18M

Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 30WM
Voltaje a Pmáx:                       (Vmp) 9.83V
Corriente a Pmáx:                        (Imp) 3.06A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 11.47V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 3.22A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                        1.93Kg
Dimensión (mm):                                  470*390*25

Modelo: YH60W-18M
Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.)60WM
Voltaje a Pmáx:                   (Vmp) 20.26V
Corriente a Pmáx:                     (Imp) 2.97A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 23.63V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 3.13A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                       3.75Kg
Dimensión (mm):                                  615*580*25

Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 40WM
Voltaje a Pmáx:                   (Vmp) 18.62V
Corriente a Pmáx:                    (Imp) 2.15A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 23.37V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 2.27A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                      2.6Kg
Dimensión (mm):                               680*365*25



Modelo: YH80W-18M
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Modelo: YH100W-18M

Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 80WM
Voltaje a Pmáx:                    (Vmp)19.05V
Corriente a Pmáx:                     (Imp) 4.2A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 22.23V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 4.45A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                             MONO
Peso:                                                                        4.87Kg
Dimensión (mm):                               800*580*30

Potencia Máxima Nominal:                 (Pmáx.) 100WM
Voltaje a Pmáx:                   (Vmp) 18.56V
Corriente a Pmáx:                    (Imp) 5.39A
Abra el Circuito de Voltaje:                   (Voc) 21.92V
Corriente de Cortocircuito:                    (Isc) 5.70A
Tensión Máxima del Sistema:                     1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:   10A
Tecnología Celular:                                           MONO
Peso:                                                                       6.1Kg
Dimensión (mm):                             1075*540*30



Modelo: VIC5-18P

(01)4750705Av. Canadá 1461 La Victoria, Lima-Perú www.intersac.pe Intersac

Modelo: VIC230-30P

Potencia Máxima Nominal:                  (Pmáx.) 5WP
Voltaje a Pmáx:                       (Vmp) 17.28V
Corriente a Pmáx:                        (Imp) 0.29A
Abra el Circuito de Voltaje:                    (Voc) 21.57V
Corriente de Cortocircuito:                     (Isc) 0.32A
Tensión Máxima del Sistema:                   1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:  3A
Tecnología Celular:                                            POLY
Peso:                                                                   0.68Kg
Dimensión (mm):                                 305*187*17

Potencia Máxima Nominal:               (Pmáx.) 230WP
Voltaje a Pmáx:                    (Vmp) 30.51V
Corriente a Pmáx:                    (Imp) 7.54A
Abra el Circuito de Voltaje:               (Voc) 36.86V
Corriente de Cortocircuito:                   (Isc) 8.45A
Tensión Máxima del Sistema:                      1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:  20A
Tecnología Celular:                                             POLY
Peso:                                                                   15.43Kg
Dimensión (mm):                                1440*992*35



(01)4750705Av. Canadá 1461 La Victoria, Lima-Perú www.intersac.pe Intersac

Modelo: YH5W-18P

Modelo: VIC320-36P

Potencia Máxima Nominal:               (Pmáx.) 5WP
Voltaje a Pmáx:                    (Vmp) 18.21V
Corriente a Pmáx:                    (Imp) 0.28A
Abra el Circuito de Voltaje:               (Voc) 21.85V
Corriente de Cortocircuito:                   (Isc) 0.31A
Tensión Máxima del Sistema:                      1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:  10A
Tecnología Celular:                                             POLY
Peso:                                                                       0.7Kg
Dimensión (mm):                               245*190*17

Potencia Máxima Nominal:                  (Pmáx.) 320WP
Voltaje a Pmáx:                         (Vmp) 38.19V
Corriente a Pmáx:                           (Imp) 8.38A
Abra el Circuito de Voltaje:                     (Voc) 45.50V
Corriente de Cortocircuito:                          (Isc) 8.92A
Tensión Máxima del Sistema:                        1000VDC
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:    20A
Tecnología Celular:                                               POLY
Peso:                                                                        23.4Kg
Dimensión (mm):                                  1956*992*40



(01)4750705Av. Canadá 1461 La Victoria, Lima-Perú www.intersac.pe Intersac

Modelo: NES144-6-450W
Potencia Máxima Nominal:                  (Pmáx.) 450W
Voltaje a Pmáx:                         (Vmp) 41.1V
Corriente a Pmáx:                           (Imp) 10.96A
Abra el Circuito de Voltaje:                     (Voc) 49.1V
Corriente de Cortocircuito:                          (Isc) 11.6A
Tensión Máxima del Sistema:                        1500V
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:    22A

Potencia Máxima Nominal:                  (Pmáx.) 550W
Voltaje a Pmáx:                         (Vmp) 41.96V
Corriente a Pmáx:                           (Imp) 13.11A
Abra el Circuito de Voltaje:                     (Voc) 49.9V
Corriente de Cortocircuito:                          (Isc) 14.0A
Tensión Máxima del Sistema:                        1500V
Clasificación Máxima de Fusibles en serie:    25A

Modelo: NES144-7-550W

Mono Per - Half Cell
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Portatil

YH100W-18ZDB-1

YH100W-18ZDB-3


